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Назначение
• для крепления жестких гладких и 
гофрированных труб к стенам, потолкам, 
полам и перегородкам внутри помещений при 
помощи газового монтажного пистолета.
Условия монтажа  
• держатели (как одного, так и разного 
диаметров) могут быть состыкованы между 
собой с помощью специальных фиксаторов 
типа "ласточкин хвост" или установлены на 
направляющую для крепления держателей, 
код 51400. 
Особенности
• материал – полипропилен, АБС-пластик;
• цвет – серый RAL 7035;
• температура эксплуатации от –25 до +60 °С.

Держатель-клипса для монтажного пистолета

Диаметр, мм
Геометрические размеры, мм

Кол-во, шт. Код
A B C H E K

16 26 22 12 11 3,8 5,8 900 51016M

20 28 26 12 11 3,8 5,8 800 51020M

Диаметр, 
мм

Геометрические размеры, мм Оптовая упаковка Розничная упаковка

A B C H E K кол-во, 
шт. код кол-во, шт. 

(пак. х шт.) код

16 26 22 12 10,5 5 10 900 51016 360 (20x18) 51016R

20 28 26 12 10,5 5 10 800 51020 320 (20x16) 51020R

25 31 31 12 10,5 5 10 600 51025 240 (20x12) 51025R

32 44 44 12 14,5 5 10 200 51032 80 (20x4) 51032R

40 50 51 14 15,5 5 10 100 51040 – –

Назначение 
• для крепления жестких гладких и 
гофрированных труб к стенам, потолкам, полам 
и перегородкам внутри помещений.
Условия монтажа  
• держатели (как одного, так и разного 
диаметров) могут быть состыкованы между 
собой с помощью специальных фиксаторов 
типа "ласточкин хвост", или установлены на 
направляющую для крепления держателей, 
код 51400. 
Особенности 
• материал – полипропилен, АБС-пластик;
• цвет – серый RAL 7035;
• температура эксплуатации от –25 до +60 °С.

Держатель c защелкой для крепления труб


