




342





540

№ Клемма Назначение

1 D1 Шина данных DATA 1 интерфейса Wiegand для считывателя. Замыкание этой клеммы

на GND активизирует опрос iButton на клемме D0.

2 D0 Подключение считывателя или контактора по протоколу "iButton", или шина данных

DATA 0 интерфейса Wiegand для считывателя.

3 GND Сигнальная земля. Для подключения общих проводов внешнего считывателя,

контактора, датчика положения двери или кнопки открывания двери.

4 EXIT Кнопка открывания двери. Замыкание на GND вызывает открывание двери.

Рекомендуется подключать с помощью витой пары.

5 LED Внешний светодиод. Выход имеет ограничение тока 20 мА, что позволяет подключать

светодиод без резисторов. Положительный провод диода подключается к этой клемме,

а отрицательный - к GND.

6 LOCK Клемма для подключения отрицательного провода обмотки замка.

7 +12V Подключение плюса блока питания контроллера. 9-24 В.

8 GND Подключение минуса блока питания.

9 DOOR Подключение датчика положения двери.
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Режимы Вход в режим Обозначения

Программирование с

помощью мастер-карты

1..5 - количество касаний

д – длинное касание

(удержание карты около 6 сек)

к – короткое касание (поднести карту

на время менее 1 сек)

М – мастер-карта

Б – блокирующая карта

1. Добавление простых и блокирующих карт 1дМ

2. Добавление мастер-карт 1кМ,1дМ

3. Стирание отдельных простых и блокирующих карт 2кМ,1дМ

4. Стирание всех карт из памяти контроллера 3кМ,1дМ

5. Установка времени открывания замка 4кМ

6. Переход в режим “Блокировка” 1дБ

7. Переход в режим “Accept” 5кМ



Программирование с помощью перемычек

1. Работа с электромеханическим замком Положение 1 Не устанавливать

перемычку в положения,

кроме указанных, т.к.

работоспособность может

быть нарушена!

2. Стирание памяти Положение 2

3. Добавление простых карт без мастер-карты Положение 3

4. Работа с электромагнитным замком Положение 4

5. Переход в режим “Триггер” или “Реле” (см. п. 5) Положение 5










