
Оповещатель световой охранно-пожарный 
"Призма-100" 
Паспорт  

САПО.425543.025 РП (вып.1) 
Общие сведения 

Световой оповещатель "Призма-100" предназначен для использования в составе систем охранно-пожарной 
сигнализации для выдачи световых сигналов. Оповещатель крепится на жесткую опору в удобном для 
визуального контроля месте. Подключается без соблюдения полярности. 

Технические характеристики 
Напряжение питания постоянного тока, В  12±2 
Потребляемый ток при макс. напряжении, мА, до 30 
Габаритные размеры, мм, не более 80х80х30 
Диапазон рабочих температур, °С  от –30 до +50 
при отн. влажности воздуха (при +35 °С)  до 80% 
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96  IP41 

Комплект поставки 
Световой оповещатель в сборе в инд. упаковке, шт 1 
Паспорт, шт  1 

Свидетельство о приемке 
Световой оповещатель признан годным к эксплуатации. 
Дата        Штамп 
выпуска ________________    ОТК 

Гарантийные обязательства 
В течение 5 лет со дня выпуска гарантируется замена вышедшего из строя оповещателя при соблюдении 
правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений. 
 

Адрес: Россия, 630087, г. Новосибирск, а/я 25 
 ул. Немировича-Данченко, 165 
 НПО "Сибирский Арсенал" 

тел./факс: (3832) 46-57-90   
e-mail: sibarsenal@ksn.ru 


